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טיוטה לת"י [מספר התקן] חלק [מספר חלק] ([שנת הוצאת התקן]) 
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	טיוטה לתקן ישראלי ת"י 50130 חלק 4
	Draft SI 50130 part 4

	פברואר 2015
	February 2015

	
	ICS CODE: 13.220.20

 13.310
 13.320
 33.100.20


	תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזעקה – 
תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות אזעקת אש, למערכות אזעקה לגילוי פריצות, למערכות אזעקה לאירועי שוד, למערכות טלוויזיה במעגל סגור, למערכות אזעקה לבקרת גישה ולמערכות אזעקה למצבי מצוקה

	Electromagnetic compatibility: Alarm systems – Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems



לעיון ולמתן הערות

תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים 80901 – חסינות ציוד ITE, בהרכב זה:

משה הניג, אמנון כספי, יורי רוזנברג, יוני שיף (יו"ר), משה שכטר

תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 809 – תאימות אלקטרומגנטית, בהרכב זה:
	איגוד לשכות המסחר
	-
	אלי מדמון

	   אפקה, המכללה האקדמית להנדסה
	-
	דוד ברלה

	   המועצה הישראלית לצרכנות
	-
	ליאור ויינברג

	   התאחדות התעשיינים בישראל
	-
	שמואל כהן (יו"ר), שמואל שילה

	   חברת החשמל לישראל
	-
	רודיקה הידה

	   לשכת המהנדסים והאדריכלים 
	-
	משה הניג

	   מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה
	-
	יורי רוזנברג

	   משרד התקשורת
	-
	נתי שוברט

	   צבא ההגנה לישראל
	-
	יוני שיף

	   רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
	-
	משה שכטר

	   רשות ההסתדרות לצרכנות
	-
	ארתור אגרונוב


זיוה שלו ריכזה את עבודת הכנת התקן.

	הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים
	הודעה על רוויזיה

	תקן ישראלי זה, למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו, 
זהה לתקן של הוועדה האירופית לתקינה בתחום האלקטרוטכניקה 
((CENELEC

EN 50130-4: June 2011
Amendment 1: October 2014
(וראו הערה לאומית בסעיף חלות התקן)
	תקן ישראלי זה בא במקום 
התקן הישראלי ת"י 961 חלק 9.2 מינואר 2010 



מילות מפתח:

מערכות אזעקה, מערכות אזעקת אש, מערכות אזעקת פריצה, טלוויזיה במעגל סגור, תאימות אלקטרומגנטית, 
קרינה אלקטרומגנטית, אלקטרוסטטיקה, פריקה חשמלית, הפרעות במערכת אספקת החשמל.
Descriptors:
alarm systems, fire alarms, burglar alarms, closed-circuit television, electromagnetic compatibility, electromagnetic radiation, electrostatics, electric discharges, electric power system disturbances.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף

60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
( אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

The national standard SI 50130 part 4: XXX 2015 is an implementation of EN 50130-4: June 2011 and Amendment 1: October 2014 with modifications and is reproduced with the permission of CENELEC, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. All exploitation rights of the European Standards in any form and by any means are reserved world-wide to CENELEC and its National Members, and no reproduction may be undertaken without expressed permission in writing by CENELEC through the Standards Institution of Israel.

הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן של הוועדה האירופית לתקינה בתחום האלקטרוטכניקה (CENELEC)
EN 50130-4 מיוני 2011, לרבותAmendment 1 שלו מאוקטובר 2014, שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.
התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:
· תרגום סעיף חלות התקן האירופי (בעברית)

· פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי (בעברית)
· התקן האירופי (באנגלית)
· Amendment 1 של התקן האירופי (באנגלית)
הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים ומצוינות באותיות האלף-בית. 
לנוחות המשתמש, מובאים להלן השינויים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין המהדורה הקודמת. עיקר השינויים נובעים מעדכון מהדורת התקן האירופי המאומץ ומפורטים להלן:
· עודכנו האזכורים הנורמטיביים;
· נוספו מונחים (3.1.11-3.1.7);
· עודכנו שיטות הבדיקה בפרקים 8, 9, 10, 11 ו-13;
· בפרק 8, הדן בשקיעות מתח ובהפסקות מתח קצרות, שונו תנאי הבדיקה כמפורט בטבלה 2:
· נוספו דרישות לשקיעות מתח של 30% ממתח האספקה;
· בכל השקיעות הוגדל משך השקיעה.

· בפרק 9, הדן בפריקה אלקטרוסטטית, בבדיקת פריקה במגע הושמטו הבדיקות במתח של 2kV ושל 4kV; 

· בפרק 10, הדן בחסינות לקרינה אלקטרומגנטית, טווח החסינות הנמדדת הוגדל ל-2.7 GHz,
והוסף התדר 5,800±500 מגה"ר;
· נוסף פרק 14 הדן בהפרעות מולכות. לפרק יוספו דרישות במהדורתו הבאה.
לשם השוואה מדוקדקת של כל השינויים בין המהדורות, יש לעיין בנוסח המלא שלהן.

תקן זה הוא חלק מקבוצת תקנים הדנים בתאימות אלקטרומגנטית.

חלקי הקבוצה הם אלה(א):
	ת"י 961 חלק 1.1
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים – פליטה

	ת"י 961 חלק 1.2
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים – חסינות – תקן קבוצתי למוצר

	ת"י 961 חלק 2.1
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: גבולות ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה

	ת"י 961 חלק 3.1
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: גבולים ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו 
מתת-מכללים חשמליים ואלקטרוניים המותקנים ברכב והקשורים למערכות בטיחות אוטומוטיביות

	ת"י 961 חלק 4.1
	-
	מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי רדיו וטלוויזיה וציוד נלווה – אופייני הפרעות רדיו – גבולים ושיטות מדידה

	ת"י 961 חלק 4.2
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי רדיו וטלוויזיה וציוד נלווה – אופייני חסינות – גבולים ושיטות מדידה

	ת"י 961 חלק 5.1
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) – אופייני הפרעות בתדר רדיו – גבולים ושיטות מדידה

	ת"י 961 חלק 6.1
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע – אופייני הפרעות רדיו – גבולים ושיטות מדידה

	ת"י 961 חלק 6.2
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע – אופייני חסינות – גבולים ושיטות בדיקה

	ת"י 961 חלק 7.1
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לֶכֶת – הפרעות

	ת"י 961 חלק 8.2
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי – חסינות בסביבות תעשייתיות

	ת"י 961 חלק 10.2
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי – חסינות ציוד המיועד לשימוש בסביבות מגורים, מסחר ותעשייה קלה

	ת"י 961 חלק 12.3
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם מבוא עד 16 אמפר למופע)

	ת"י 961 חלק 12.5
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (flicker) במערכות ציבוריות להספקת חשמל במתח נמוך, לציוד עם זרם נקוב 
עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים

	ת"י 961 חלק 12.11
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (flicker) במערכות ציבוריות להספקת חשמל במתח נמוך – ציוד עם זרם נקוב 
עד 75 אמפר והמצריך חיבור בתנאים מיוחדים

	ת"י 961 חלק 12.43
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: טכניקות בדיקה ומדידה – שיטות מדידה לאיכות החשמל

	ת"י 961 חלק 48.1
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – דרישות טכניות כלליות

	ת"י 961 חלק 48.3
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: ענייני ספקטרום רדיו (ERM) – תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) של ציוד ושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים להתקנים קצרי-טווח (SRD) הפועלים בתדרים שבין 9 קה"ר ו-40 גה"ר

	ת"י 961 חלק 48.7
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תקן לתאימות אלקטרומגנטית (EMC) של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל ולציוד נלווה של מערכות רדיו תאיות ספרתיות לבזק (GSM ו-DCS)

	ת"י 961 חלק 48.24
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל (ציוד משתמש) ולציוד עזר 
ל-IMT-2000 CDMA, בפיזור ישיר (UTRA ו-E-UTRA)

	ת"י 961 חלק 48.34
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים (EPS) לטלפונים ניידים

	ת"י 12016
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לֶכֶת – חסינות

	ת"י 30038 חלק 6
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: ציוד רשת בזק (telecommunication) – דרישות תאימות אלקטרומגנטית

	ת"י 50130 חלק 4
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזעקה – תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות אזעקת אש, למערכות אזעקה לגילוי פריצות, למערכות אזעקה לאירועי שוד, למערכות טלוויזיה במעגל סגור, למערכות אזעקה לבקרת גישה ולמערכות אזעקה למצבי מצוקה

	ת"י 61000 חלק 3.12
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ-16 אמפר ועד 
75 אמפר למופע

	ת"י 61547
	-
	תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי – דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות


חלות התקן (תרגום סעיף 1 של התקן האירופי בשינויים ובתוספות לאומיים)
הערה:

השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים בגופן שונה.
תקן תאימות אלקטרומגנטיות זה למשפחת מוצרים, הדן בדרישות חסינות, חל על הרכיבים של מערכות האזעקה המפורטות להלן, המיועדות לשימוש בתוך מבנים ובסביבתם באזורי מגורים, באזורי מסחר ובאזורים של תעשייה ושל תעשייה קלה:

-
מערכות בקרת גישה, ליישומי אבטחה;

-
מערכות לתמסורת אזעקות1).

-
מערכות טלוויזיה במעגל סגור, ליישומי אבטחה;

-
מערכות גילוי אש ומערכות אזעקת אש;

-
מערכות אזעקה לאירועי שוד;

-
מערכות אזעקה לגילוי פריצות;

-
מערכות אזעקה למצבי מצוקה.
ציוד קבוע, ציוד נייד וציוד מיטלטל נבדקים באותן הבדיקות הנדרשות ובאותה החומרה, הן כשהם משמשים בתוך מבנים והן כשהם משמשים מחוץ למבנים.

הרמות אינן כוללות מקרים קיצוניים, שיכולים לקרות בכל אתר אך בהסתברות נמוכה מאוד, או באתרים מיוחדים הקרובים למשדרים רבי-עוצמה (כגון משדרי מכם).

התכן של הציוד שתקן זה חל עליו אמור להיעשות באופן שהציוד יפעל כהלכה בתנאי הסביבה האלקטרומגנטית של אזורי מגורים, של אזורי מסחר ושל אזורי תעשייה ותעשייה קלה. הכוונה העיקרית שהציוד צריך לפעול באופן תקין בתנאים שנקבעו על ידי רמות התאימות האלקטרומגנטית עבור ההפרעות השונות במערכת הציבורית לאספקת חשמל במתח נמוך, כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 61000 חלק 2.2. בדיקות החסינות בתקן זה נוגעות רק להפרעות הקריטיות ביותר.

בציוד המשתמש באיתות רדיו, באיתות באמצעות רשת הזינה או ציוד עם חיבור למערכת הטלפון הציבורית, ייתכנו דרישות נוספות הכלולות בתקנים אחרים החלים על אמצעי איתות אלה.  
תקן זה אינו מפרט דרישות בסיסיות לבטיחות, כגון הגנה מפני הלם חשמלי, הפעלה לא בטוחה, התאמת הבידוד והבדיקות הדיאלקטריות הקשורות לכך.

תקן זה אינו קובע דרישות לפליטה אלקטרומגנטית. דרישות אלה נידונות בתקנים מתאימים אחרים.

הערה לאומית:

AMENDMENT 1 של התקן האירופי מאוקטובר 2014 ייכנס לתוקף ב-11 באוגוסט 2017.
פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי
2.
Normative references
-
במקום התקן הבין-לאומי המאוזכר בתקן והמפורט בסעיף זה חלים תקנים ישראליים, כמפורט להלן:
	התקן הבין-לאומי 
המאוזכר
	התקן הישראלי החל במקומו
	הערות

	ETSI EN 301 489(א)
(series)
	ת"י 961 חלק 48.1 – תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – דרישות טכניות כלליות
	התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים(ב), לתקן האירופי

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

	
	ת"י 961 חלק 48.3 – תאימות אלקטרומגנטית: ענייני ספקטרום רדיו (ERM) – תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) של ציוד ושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים להתקנים קצרי-טווח (SRD) הפועלים בתדרים שבין 9 קה"ר ו-40 גה"ר
	התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים(ב), לתקן האירופי

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)

	
	ת"י 961 חלק 48.7 – תאימות אלקטרומגנטית: תקן לתאימות אלקטרומגנטית (EMC) של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל ולציוד נלווה של מערכות רדיו תאיות ספרתיות לבזק (GSM ו-DCS)
	התקן הישראלי זהה לתקן האירופי

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

	
	ת"י 961 חלק 48.24 – תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל (ציוד משתמש) ולציוד עזר ל-IMT-2000 CDMA, בפיזור ישיר (UTRA ו-E-UTRA)
	התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים(ב), לתקן האירופי

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)

	
	ת"י 961 חלק 48.34 – תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים (EPS) לטלפונים ניידים
	התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות לאומיים(ב), לתקן האירופי

ETSI EN 301 489-34 V1.3.1 (2012-05)

	הערות לטבלה:

(א)   בסדרת התקנים הבין-לאומיים ישנם חלקים שעדיין לא אומצו כתקנים ישראליים. חלקים אלה חלים אף הם בתקן ישראלי זה, לפי העניין.
 (ב)  השינויים והתוספות הלאומיים אינם רלוונטיים לתקן ישראלי זה (ת"י 50130 חלק 4).


- 
לסעיף יוסף:
תקנים ישראליים

ת"י 1220 (על חלקיו) - מערכות גילוי אש

ת"י 1337 (על חלקיו) - מערכות אזעקה לגילוי פריצות

5.
Conditions during testing
5.3.
Operating condition
בתחילת הסעיף יוסף:

כאשר קיים תקן ישראלי המגדיר את תנאי הבדיקה, כגון סדרת התקנים הישראליים ת"י 1220 הדנה במערכות גילוי אש וסדרת התקנים הישראליים ת"י 1337 הדנה במערכות אזעקה לגילוי פריצות, תנאי הפעולה של הציוד הנבדק יהיו כמוגדר בתקן הישראלי הישים. בהיעדר תקן ישראלי רלוונטי, תנאי הפעולה של הציוד הנבדק יהיו כמפורט בתקן זה.

6.
Functional test
בתחילת הסעיף יוסף:

כאשר קיים תקן ישראלי המגדיר את תנאי הבדיקה, כגון סדרת התקנים הישראליים ת"י 1220 הדנה במערכות גילוי אש וסדרת התקנים הישראליים ת"י 1337 הדנה במערכות אזעקה לגילוי פריצות, תנאי הפעולה של הציוד הנבדק יהיו כמוגדר בתקן הישראלי הישים. בהיעדר תקן ישראלי רלוונטי, תנאי הפעולה של הציוד הנבדק יהיו כמפורט בתקן זה.

10.
Radiated electromagnetic fields
10.3.
Test procedure
10.3.5.
Conditioning

Table 4 – Radiated electromagnetic fields – Conditioning
בשורה הראשונה, הכתוב בעמודה הימנית, 80 MHz to 2 700 MHz, אינו חל, ובמקומו יחול:
80 מגה"ר עד 2,700 מגה"ר,
5,800±500 מגה"ר
מסמך זה הוא הצעה בלבד
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(א) 	תקני הסדרה הממוספרים "ת"י 961" ימוספרו מחדש בהתאם למספר של התקן הזר המאומץ, וזאת במסגרת רוויזיה הנערכת לסדרה.


(1) 	בנפרד מציוד שהוא חלק מרשת תקשורת ציבורית.
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