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1. מבוא:  
    בדיקות מסנן שמן קובעת את ביצועי הסינון בפועל של מסנן השמן. כשמסנן שמן איכותי 
     היכולת לשפר את תוחלת חיי המנוע עולה, וכן קיימת הגדלה של  מרווחי התחזוקה   

     הנדרשים במנוע  והתוצאה חיסכון כספי משמעותי על פני חייו של כלי הרכב. 

2. בדיקות נדרשות : 
במסגרת הוראת הנוהל מבוצעת בדיקה השוואתית של המסנן מול חלק מקורי במספר פרמטרי בדיקה שונים כגון: 
1. יעילות הסינון:
1.1 יעילות סינון משקלית ( Gravimetric Efficiency ) 

בשיטה זו נשקלים החלקיקים הנלכדים בממברנה במתקן המעבדה, כאשר נבדקים משקלית החלקיקים טרום הסינון במסנן ( Up Stream  ) וכן לאחר המסנן (Down Stream) והמנה שלהם הינה יעילות הסינון המשקלית.

1.2 יעילות סינון של חלקיקים ( Fractional Efficiency ) .
      בשיטה זו נספרים, במונה חלקיקים לייזר רב ערוצי ( 16 כניסות ) וכאשר חלק
החלקיקים לפני/אחרי  המסנן ( הקזות)  נספרים  ברמות  גדלים  שונות  של חלקיקים ואז המנה של אחרי ולפני המסנן , ובאותו גודל נמדד, נותן היעילות הנדרשת.

2. אורך החיים : 

2.1 בדיקת מפל לחץ ראשוני , עם שמן נקי וללא מזהמים(  Bar0.3-0.4) – וזהו ה- Delta Pressure Initial .
2.2 קובעים  Delta Pressure  מסוים ושרירותי ( למשל 0.7 Bar  )  ואז מזרימים את הנוזל עם מזהמים ומחכים עד לקבלת התוספת בלחץ הנדרשת .
2.3 הזמן שחלף עד לקבלת העלייה בלחץ הנדרשת – זהו מאפיין של אורך החיים של    המסנן הנבדק.
3. תנאים ודרישות החובה למסנן השמן:


מסנן שמן יאושר לשיווק לאחר שעמד באחת מאפשרויות הבאות :
1. מפרט משרד התחבורה המיישם את הדרישות בתקן ישראלי ת"י  591 – מסנני שמן סיכה במנוע שריפה פנימית מסננים במחזור מלא , ספטמבר 1979 המצ"ב.
2. בדיקה השוואתית למסנן המקורי כפי שאושר ע"י יצרן הרכב. תוצאות הבדיקה יקיימו את   האפיצות (טולרנסים) בתקן 591 המצ"ב על פי אחת משיטות הבדיקה הבאות:

SAE HS 806 - Oil Filter Test Procedure   - 2009
ותכלול הבדיקות הבאות :
· SAE HS J806 -1 Differential pressure versus flow rate

· SAE HS J 806-2 Filtration efficiency
· SAE HS J 806-3   Retention capacity  

· SAE HS J 806-10 by Pass component characteristics     
ISO 4548 – Methods of test for full-flow lubrication oil filters for internal combustion engines.

ותכלול הבדיקות הבאות:       

· ISO 4548-1   Pressure Drop
· ISO 4548-2 : Opening Pressure of  by pass

· ISO 4548-4 : Filtration efficiency and retention capacity  or ISO 4548-12 : Filtration efficiency and retention capacity (Automatic counting)

2.1 אחר – במקרים בהם יוגשו תקנים אקוויוולנטיים תואמים לתקנים בסעיפים 1.1 עד 1.3 יבחן משרד התחבורה כשרותם לעמידה בתקן או אישור של מעבדה מוסמכת לרכב
3. תיעוד:
תיעוד לסטנדרטים הבינלאומיים ניתן לאשר ע"י מעבדה המאושרת ע"פ 2007/46/EC  או מעבדה המאושרת ע"י ה – NHTSA או אחר שאושר ע"י משרד התחבורה.

לוטה: מפרט / תקן ישראלי 591
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