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1. תחום 


מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים שיצרן, המייצר שסתומים הידראוליים (להלן - המוצר) והמעוניין לקבל היתר לסמן את המוצר בתו תקן חייב לעמוד בהם.
2. תנאים כלליים


נוסף לתנאים מיוחדים אלה על היצרן לעמוד גם בתנאים הכלליים למתן ההיתר, 
המפורטים במסמך ת"ת 1.
3. התאמה לתקן


היצרן ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח, שהמוצר המיוצר על ידו יתאים לכל דרישות התקן הישראלי ת"י 1644 או כל תקן אחר שיקבע תחתיו המכון.

        3.1   משפחה מוגדרת לפי חומר הגלם וקוטר מעבר המים ( מעבר מלאה או מעבר מופחת ) .
           3.1.1 עבור בדיקות התאמה למי שתייה ( לפי ת"י 5452 ) : כמשפחה אחת של דגמים ייחשבו מוצרים   
                    המיועדים לאותו השימוש הסופי ומיוצרים מאותם חומרי גלם מאותו ספק אשר נבדלים בגודלם 
                    ותצורתם ושיוצרו ע"י יצרן אחד באתר ייצור אחד . דגם מייצג ( לאישור משפחה ) ייבחר המוצר
                    בעל יחס החשיפה המרבי במשפחה .    
       3.2     דגם ייחשבו  שסתומים אשר יוצרו  ע"י יצרן אחד, במקום יצור אחד, בעל מבנה זהה, לחץ נומינלי   
                 ומידה  זהה.

           3.2.1 עבור בדיקת התאמה למי שתיה ( לפי ת"י 5452 ): כדגם אחד ייחשבו מוצרים שיוצרו מאותם 
                    חומרי גלם מאותו ספק, ובעלי יעוד זהה שיוצרו ע"י יצרן אחד באתר ייצור אחד .  
4. בדיקות ופעולות הנערכות על ידי בא - כוח המכון

נוסף לאמור בתנאים הכלליים למתן ההיתר (מסמך ת"ת 1) יבוצעו על ידי בא - כוח המכון פעולות אלה:

4.1 בדיקות מלאות –  בדיקות לפי כל סעיפי התקן
בדיקות מלאות יבוצעו אחת לשנתיים לדגם מייצג מכל משפחה.
משפחה מוגדרת לפי לחץ עבודה, קבוצת  קטרים ומבנה (החלוקה לפי מבנה תהיה על פי חלוקת היצרן)  וסוג החומר.
	לחץ (בר)
	קוטר (אינץ')

	
	עד "4
	"10-"6
	"12 ומעלה

	10
	
	
	

	16
	
	
	

	מעל 16
	
	
	


4.2 בדיקות חלקיות – בדיקות חלקיות יערכו כדלקמן:
	
	סעיפי התקן
	פירוט המוצר הנבדק: משפחה/דגם
	מספר פעמים בשנה
	הערות

	4.2.1
	5 - סימון

6.2 - אורך גוף

6.3 - חיבורים

7.5 - אטימות

7.6 - סגירת השסתום

7.7  - פתיחת השסתום

8.0 - קיימות
	דגם מייצג למשפחה- ובתנאי שכל דגם המוגדר לפי המידה הנומינלית של השסתום ייבדק לפחות פעם אחת בשנה
	2
	

	4.2.2
	ת"י 5452 ( התאמה למי שתיה ) 

6.3-מראה המים 

6.7 – מיצוי יסודות מבוקרים
	דגם מייצג
כמוגדר בסעיף 3.1.1 שלעיל 

	1
	לא יבוצע בשנה בה נבדק בדיקה מלאה 


4.3 מבדקים  
4.3.1 מבדקי תהליך - מבדק במפעל לצורך בחינת תהליכי הייצור ובחינת המוצרים יערכו 4 פעמים בשנה. 
4.3.2 מבדקי איכות -  מבדקי מערכת האיכות לפי נוהל מת"י 005 יבוצעו פעמיים בשנה
4.4 בדיקות ומבדקים נוספים 

חלו שינויים במוצר, כאמור בסעיף 6 של ת"ת 1, נתגלו ליקויים במוצר, או נתגלו חריגות אחרות 
      
מהתנאים למתן ההיתר, רשאי המכון לבצע פעולות נוספות על האמור לעיל. 
4.5 הקלות
4.5.1 ליצרנים בעלי הסמכה לת"י ISO 9001, שבמשך שנת עבודה אחרונה דוחות מבדקי האיכות ומבדקי התהליך היו בציון "מתאים" ובבדיקות המוצר לא נמצאו ליקויים חמורים או קריטיים - יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:

	
	הבדיקה
	סעיף
	דגם
	בדיקות

לפני ההקלות
	בדיקה

אחרי ההקלות

	א.
	בדיקה חלקית
	4.2
	דגם מייצג למשפחה- ובתנאי שכל דגם המוגדר לפי המידה הנומינלית של השסתום ייבדק לפחות פעם אחת בשנה
	2 בשנה
	1 בשנה

	ב.
	מבדקי תהליך
	4.3
	-
	4 בשנה
	2 בשנה


4.5.2 ליצרן ותיק שבמשך 3 שנים אחרונות ברציפות לא נמצאו ליקויים במוצרים והמוצרים לא עברו שינויים, יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:
	
	הבדיקה
	סעיף
	דגם
	בדיקות

לפני ההקלות
	בדיקה

אחרי ההקלות

	א.
	בדיקה חלקית
	4.2
	דגם מייצג למשפחה- ובתנאי שכל דגם המוגדר לפי המידה הנומינלית של השסתום ייבדק לפחות פעם אחת בשנה
	2 בשנה
	1 בשנה

	ב.
	מבדקי תהליך
	4.3
	-
	4 בשנה
	2 בשנה


4.5.3 היה והיצרן יכשל במבדק איכות או במבדק תהליך ויקבל ציון "טעון שיפור" או "לא מתאים" או שיכשל בבדיקות המעבדה וימצא ליקוי חמור או קריטי במוצר, יחזור ויחויב במלוא מספר המבדקים והבדיקות.
5. סימון בתו תקן

5.1 הסימון יעשה באחת מתוך האפשרויות הבאות:
5.1.1 בהטבעה על המוצר 
5.1.2 בהדפסה על האריזה
5.2 גודל התו יהיה 8X8 מ"מ לפחות. 

5.3 היצרן מתחייב להפסיק לסמן את המוצרים בתו תקן ולהשמיד את האריזות שברשותו אם וכאשר יבוטל ההיתר או לנקוט באמצעים אחרים שיאושרו ע"י המכון למחיקת התו.  
	מחליף מסמך/ 

נת"מ חדש
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